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                                                   7SJ58 产品使用介绍 

 

      7SJ58 多功能保护装置适用于 35 kV 及以下电压等级的不接地系统、经消弧线圈接地系统、

直接接地系统和小电阻接地系统。可针对不同应用场合灵活配置，实现对馈线、电容器、站用变、

PT 柜的保护。既可组屏安装，也可在开关柜就地安装。 

功能特点如下： 

•9 个 BI， 6 个 BO， 7 个 LED，可灵活配置              • 1 个 RS485 口， 1 个以太网口 

• 支持 IEC 103 规约和 Modbus 规约                           • IEC 103 规约支持远方修改定值功能 

• 事件记录存储个数为 900 条，跳闸记录为 8 次         • 装置支持故障录波功能，录波文件可通过

Web 方式导出                                                              • 可灵活选择是否自带操作箱和测量 CT 

• 内置 Web 组态工具，支持 BI、BO、LED 属性组态，每个 BI 支持通过 Web 独立设置滤波防抖

时间，装置配置文件支持通过 Web 导入导出 

 

7SJ58 产品功能配置详见下表：  

                              



 

Unrestricted 

 

装置的各级菜单见下图： 

 

 

7SJ58 支持装置面板修改电力系统参数，保护定值，软压板，通讯参数等，默认操作密码

“000000”。开入，开出及 LED 配置功能必须通过网线连接电脑在线进行设置。 

 

Web 与装置的连接： 

     装置的默认 IP 是 192.168.0.58，IP 地址可以通过面板查看“主菜单-定值-通讯参数-IP 地址”，

用户将 PC 机网口与装置网口相连，将 PC 的 IP 地址配置成和装置同网段，通过 Web 连接装置。 
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一． 定值 

 

在定值界面下，用户修改参数后，输入密码“000000”点击设置，更新的参数即通过 Web 下载

到装置上。 

此外，用户通过定值界面下的定值导入和定值导出也可批量导入 / 导出参数，导出的参数是.par

格式。 

二． 实时值 
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在实时值里，可以查看当前的运行值，及开入开出状态。 

三． 日志 

 

在日志界面下可以查看事件记录、跳闸记录和故障录波。在故障录波界面下点击下载，即可从装

置读取录波文件。导出的录波文件以标准的 COMTRADE 格式存储。 

四． 其他 
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用户通过其他界面，可实现对装置开入、开出、 LED 等的设置，并下载到装置。 

 

BI1-BI7 电压等级是固定 24V，装置本身提供了 24V 的电源输出。（K9+，K10-） 

BI8/9 可以通过软件组态 24/110/220 VDC，装置默认是 220VDC。 

 

 


